BIZTONSÁGI ADATLAP

KIÁLLÍTÁS KELTE:2005. 04.18
	1. . Készítmény neve: OBU
Készítmény típusa: poliuretán ragasztó

Vegyi képlet: n/a kémiai anyagok keveréke
EC szám: n/a
Gyártó: 
Przedsiębiorstwo CHEMISTIK S.J. , ul. Matejki 33a, 43-600 Jaworzno, Poland

Tel:  +48 32 75 30 500

Fax: +48 32 75 30 700

Importáló és forgalmazó cég neve:
Silver-Glue Bt.
1121 Budapest, Normafa u. 6.

Tel.: +36-20-320-4863    
Fax: +36-1-274-4312

	2. Összetétel
Veszélyes alkotórészek:

CAS. 141-78-6 etil-acetát   5-10%
Xi, F, R11, R36, R66, R67.

ENEICS szám: 205-500-4

ONZ (UN): 1173

RTECS: AH5425000

Szinonimák: etil acetát, etil ethonoate, ecet észter, ecetnafta
CAS: 108-88-3   <10%
Xn, R11, R20

ONZ (UN):1294

RTECS: XS5250000

WE (ENEICS): 203-625-9

Szinonimák: toluene, metil benzene, fenilmetán 


	3. Veszélyesség szerinti besorolás

Tűzveszélyes
Belélegezve ártalmas.

Szem-, bőr-, légzőszervi irritatív hatású!

A gőzők szem és légzőszervi irritatív hatásúak lehetnek. 

Lenyelve ártalmas.


	4. Elsősegélynyújtás

Belégzést követően: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha a rosszullét nem múlik el hívjunk orvost.
Bőrrel való érintkezés estén: A termék által szennyezett ruhadarabokat azonnal távolítsuk el. Azonnal mossuk le vízzel és szappannal. 
Szembe jutás esetén: Öblítsük ki a szemet bő folyó vízzel. Azonnali szakorvosi ellátás szükséges.
Lenyelés után: Itassunk vizet a sérülttel. Ne idézzünk elő hányást. Azonnal hívjunk orvost.

	5. Tűzveszélyesség

Lobbanási pont: > 4oC

Tűzoltás: széndioxid, hab, száraz tűzoltószerek
Tűzoltáskor légzésvédő azonnali használata kötelező.

Rendkívüli tűz / robbanás veszély: veszélyes tűz vagy robbanás magas hőmérsékleten vagy nyílt tüzek esetében léphet fel.
A termikus bomlás végtermékeként szerves gőzök keletkezhetnek.

	6. Óvintézkedés baleset esetén 

Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:
Biztosítsa a megfelelő szellőztetést.

Környezetvédelmi intézkedések:

Ne engedje a termék csatornákba, élő vizekbe való behatolását.

Tisztítási/eltávolítási eljárások:
Kiömlés esetén a jó szellőztetés igényeltetik. A terméket homokkal lehet összegyűjteni, , majd az így kapott átitatott anyagot megjelölt tartókba gyűjtsük és a hatályos rendelkezések alapján használjuk fel.



	7. Kezelés és tárolás
Kezelés:

Információk a biztonságos kezeléshez:
Nagy mennyiségek használata esetén biztosítsa a jó szellőztetést.

Raktározza 5-20 oC, hőforrástól távol kell tartani, továbbá nem szabad kitenni közvetlen napsugárzás hatásának.
Védjük a fagytól.
Raktározás:

Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Nincsenek különleges információk. Jól lezárt edényekben kell tárolni.

	8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
Toluene:

OES Rövid ideig tartó adat: 574 mg/m3, 150ppm

OES Hosszú ideig tartó adat: 191 mg/m3, 50ppm

Etil acetát

OES Rövid ideig tartó adat: 1460 mg/m3, 400ppm

OES Hosszú ideig tartó adat: 730 mg/m3, 200ppm

Szem védelme: Vegyszerek kezeléséhez ajánlott védőszemüveg.

Légzőszervek védelme: Mindig használjon védőmaszkot.

Kéz védelme: Nitril/polietilén kesztyű
Test védelme: védőruházat.
Szellőztetés: Jó általános és helyi szellőztetés igényeltetik 



	9. Fizikai-kémiai jellemzők
Halmazállapot: folyadék
Szín: színtelen
Szag: jellegzetes
Oldhatóság: 
Vízben: nem oldódik

Acetonban: jól oldódik
Forráspont:  > 100 oC

Fajsúly: 0,89 ( 25 oC)

Gőznyomás: >29 hPa ( 20 oC )
                     >51 hPa ( 30 oC)
Viszkozitás: 1600-2300 cP  (20(C) 


	10. Reakcióképesség és stabilitás
Stabilitás: rendeltetésszerű használat esetén stabil
Veszélyes reakciók: hőbomlás
Hőbomláskor keletkező veszélyes termékek:

Hidrogén cianid, nitrogén oxidok, széndioxid és szénmonoxid 


	11 Toxikológiai információk
Akut toxicitás:

Toluene:

LD50 (szájon át –patkány)   5000 mg/kg

LD50 (bőrön át – patkány)   12100 mg/kg

Etil acetát:

LD50 (szájon át –patkány)   5620 mg/kg

LD50 (belélegezve– patkány)   1600 ppm/8h
Primer ingerhatás:

Bőrön: Ingerli a bőrt és nyálkahártyákat. 
A szemre: Irritáló hatású. 
További toxikológiai információk:
Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvek érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján a termék az alábbi veszélyekkel jár: Irritatív.

	12. Ökolotoxicitás
Általános információk:
Ne engedjük bele a talajvízbe, környezeti vizekbe , vagy a csatornahálózatba.
Ökotoxicitás: Vízveszélyességi osztály: a vizeket veszélyezteti.
Bioakkumulációs potenciál: alacsony.

Mobilítás: alacsony, a magas viszkozitás miatt.


	13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Termék:

Ajánlás: Ne tárolják háztartási hulladékkal együtt. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
Tisztítatlan csomagolások:
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

	14. Szállításra vonatkozó előírások
ADR/RID szerinti közúti szállítás: 

ADR/RID osztály: 3b gyúlékony

Kemler szám: 33
UN-szám: 1133

Az áru megjelölése: F- tűzveszélyes.

	15. Szabályozási információk
Az EGK irányelvek szerinti jelölés:

A termék az EU irányelveknek megfelelően van jelölve / hazai előírásokat figyelembe véve.

A termék megjelölő betűje:

Xn Ártalamas
F    Könnyen gyulladó
Veszélyesség értékelése, R-mondatok:

R 11             Tűzveszélyes

R 20             Belélegezve ártalmas

Biztonsági jelölések, S-mondatok:

S 2               A gyermekek kezébe nem kerülhet

S 23             Ne lélegezze be a keletkezett gőzöket

S 24/25        Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést.
S26
         Szembe kerülés esetén azonnal mossuk át nagy mennyiségű vízzel, kérjünk                                      .                   orvosi segítséget.
S46               Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az        

                     edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!


16. Egyéb

Fontos R-mondatok:

R 11             Tűzveszélyes

R 20             Belélegezve ártalmas

R 36             Szemizgató hatású!
R 66             Ismételt expozícíó a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.

R 67             gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
